CALETTATORI DI BLOCCAGGIO
TIPO CK 55

L

Esecuzione calettatore L1

N.B. Le tolleranze di lavorazione consigliate per le superfici

di pressione sono:

Albero h8 w ) } sla

Mozzo H8 = s

r

Esempio di ordinazione

Albero con @d 30 con un valore di coppia minore o uguale

a 270 Nm si chiedera: CK 55 - 30x40.

DIMENSIONI PRESSIONE Ghiera Rosetta di
Coppia Coppia di| sicurezza
ad ab OE L1 L Mt Albero | Mozzo | Tipo |Filettatura |serraggio| Tipo
Nm N/mm? | N/mm? Nm

14 25 32 23 31 65 80 45 KM4 | M20x1 95 MB4
15 25 32 23 31 70 80 45 KM4 | M20x1 95 MB4
18 30 38 24 33 100 75 45 KM5 | M25x1.5 160 MB5
19 30 38 24 33 105 75 45 KM5 | M25x1.5 160 MB5
20 30 38 24 33 12 70 45 KM5 | M25x1.5 160 MB5
24 35 45 29 38 178 65 45 KM6 | M30x1.5 220 MBé
25 35 45 29 38 185 60 45 KM6 | M30x1.5 220 MB6
28 40 52 34 44 250 55 40 KM7 | M35x1.5 340 MB7
30 40 52 34 44 270 50 40 KM7 | M35x1.5 340 MB7
35 45 58 34 45 390 55 45 KM8 | M40x1.5 480 MBS
40 50 65 35 46 520 55 45 KM9 | M45x1.5 680 MB9
45 55 70 35 47 680 60 50 KM10| M50x1.5 870 MB 10
50 60 75 36 48 880 60 50 KM11| M55x2 970 MB11
55 65 80 36 48 1030 60 50 KM12| Mé60x2 970 MB12
60 70 85 36 50 1360 65 55 KM13| Mé5x2 1300 MB13
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